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Specyfikacja ksera monochromatycznego 

na podstawie modelu Kyocera FS-1035MFP/DP
dla zapytania ofertowego na: 

„Dostawa ksera monochromatycznego”

Parametry określone w poniższej specyfikacji zostały na podstawie ksera monochromatycznego firmy Kyocera model FS-1035 MFP/DP
Ilość : 1 szt.

Specyfikacja techniczna

	
	INFORMACJE OGÓLNE

	Technologia 
	Kyocera Laser

	Prędkość pracy
	35 stron na minutę A4

	Rozdzielczość
	skan/kopia: 600x600 dpi, druk: 1200x1200 dpi

	Czas nagrzewania 
	ok. 20 sekund lub mniej od włączenia zasilania

	Czas pierwszej strony
	kopiowanie: ok. 6,9 sek.
drukowanie: ok. 7 sek.

	Waga
	ok. 18 kg

	Zasilanie
	AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

	Zużycie energii
	Kopia/druk: ok. 497 W
Tryb gotowości: ok. 80 W
Tryb uśpienia: ok. 7,8 W

	Hałas (ISO 7779 / ISO 9296)
	W czasie pracy: ok. 55 dB(A)
Czuwanie: ok. 30 dB (A)

	Standardy
	GS, TÜV, CE, PTS
 ISO 9001, ISO 14001.
Zgodność z dyrektywą RoHs.

	
	OBSŁUGA PAPIERU

	Pojemność wejściowa 
	Podajnik ręczny - 50 ark,, 60–220 g/m2; 70x148 mm~216x356 mm
Kaseta uniwersalna - 250 ark. 60–120 g/m2; A4, B5, A5, Letter, Legal, Folio, 105x148 mm~216x356 mm

	Pojemność wyjściowa 
	150 ark. drukiem do dołu

	Automatyczny podajnik dokumentów
	w standardzie, dwustronny na 50 ark.

	Dupleks
	w standardzie, jednoprzebiegowy, 60-105 g/m2

	
	KOPIARKA

	Maks. format oryginału
	A4

	Pamięć
	256 MB (maks. 768 MB)

	Kopiowanie ciągłe
	1–999

	Zakres zoom
	25–400 % co 1 %

	Funkcje cyfrowe
	skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sortowanie elektroniczne, sortowanie rotacyjne, kopiowanie dzielone, programy użytkownika, automatyczny wybór papieru, kopiowanie dwustronne, tryb 2-w-1, 4-w-1, tryb oszczędny ECOcopy, 20 kodów dostępu

	Typ oryginału
	Tekst + foto, tekst, foto

	
	DRUKARKA

	Procesor
	Power PC 440 / 667 MHz

	Emulacje
	PCL6, Postscript 3, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Prescribe, PDF 1.5, XPS

	Interfejsy standardowe
	USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet 10/100-TX

	Zgodność z systemami operacyjnymi
	Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows™, Mac OS 9.x, Mac OS X, Linux

	Czcionki
	93 czcionki konturowe PCL6(zgodne z HP) + 8 czcionek Windows Vista, 101 czcionek (KPDL3), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych i 1 dwu-wymiarowy kod kreskowy (PDF-417)

	
	SKANER KOLOROWY

	Interfejs
	Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 (tylko TWAIN)

	Funkcje
	Skan do E-mail, FTP, SMB, USB, TWAIN, WSD

	Prędkość skanowania
	35 str./min. (A4, mono, 300 dpi), 14 str./min. (A4, kolor, 300 dpi)

	Maks. obszar skanowania
	A4

	Typ pliku
	PDF, JPEG, TIFF, XPS

	Rozpoznawanie oryginału
	Tekst, foto, tekst + foto, OCR

	
	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

	Toner
	TK-1140 na 7200 stron (ISO/IEC 19752)

	Toner startowy
	na 3600 stron (ISO/IEC 19752)

	
	

	
	

	
	


Dopuszcza się składanie ofert innych firm niż przedstawionej powyżej, zachowaniem minimalnych warunków podanych w specyfikacji.

W skład ceny wliczony powinna  być dostawa oraz przeszkolenie pracowników.

