Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 0iS0.0050.37.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyn nad Wisla
z dnia 1 lipca 2019,

Tabela norm zuzycia paliw plynnych dla pojazdéw pozarniczych i sprzetu silnikowego
bedacego w dyspozycji jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych
w Miescie i Gminie Dobrzyn nad Wisla

[ Norma zuzycia paliwa
Rodeai V1h
; odza) rac
Jednostka Typ pOja?dll paliwa E — sli)lnik}; Rozruch
Lp. OSP Rodzaj lina | /100 | V1h pracy
S dzeni ety na kontrol.
Hreaduehia km | autopompy postoju/ | w litrach
pracy
sprzetu
Wentylator
Dobrzyfinad | oddymiajacy E
1 Wislg nadcisnieniowy - - 1,7 -
PH-VP 450 (silnik
Honda Gx 200)
Dobrzyn nad
3 Wists Opel Frontera E 11,2 - - -
. Pita spalinowa
4 | Plomiany beton- stal MS 420 E ) ) L0 i
Pilarka tancuchowa
5 | Mokowo MS 261 E - - 1,0 -
Agregat
6 | Chalin pradotworczy E - - 1,6 -
EA 3000
Motopompa
7 | Chalin polszlamowa E - - 1,5 -
SST80
Agregat
8 | Krojczyn pradotworczy Fogo E - - 2.2 -
FH 5001
. Pilarka tancuchowa
| 9 | Krojczyn MS 271 E - - 1,0 -
' Agregat
10 | Grochowalsk | pradotwérczy Fogo E - - 2,2 -
FH 5001
Agregat
. pradotworczy ) i )
11 | Gléwezyn GEKO 2801 E-A E 1,1
/SHBA
Agregat
. pradotworczy ) ) )
12 | Plomiany GEKO 2801 E-A E 1,1
/SHBA ]




