                                                                     Załącznik Nr 1

                                                                                            do uchwały Nr XXV/144/05

                                                                                            Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

                                                                                             z dnia 14 grudnia 2005r
Podatek od środków transportowych na 2006r 
1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 12 t

	Wyszczególnienie
	Stawka w złotych

Rok produkcji

	
	Do roku 1990
	Od roku 1991

	a/1 od 3,5t do 5,5t włącznie z katalizatorem
	  605,37
	  570,37

	a/2 od 3,5 t do 5,5t bez katalizatora 
	  640,37
	  605,37

	b/1 powyżej 5,5 do 9 włącznie z katalizatorem 
	  1032,27
	  997,27

	b/2 powyż.5,5 do 9 włącznie bez katalizatora
	  1067,27
	  1032,27

	c/1 powyż. 9 do 12 t z katalizatorem
	  1245,73
	  1210,73

	c/2 powyż 9t do 12t bez katalizatora
	  1280,73
	  1245,73


2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej  niż 12 ton

	Liczba osi
	Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	  2 osie
	               2300,00
	          2300,00

	  3 osie
	               2444,04
	          2444,04

	4 osie i więcej
	               2505,15
	          2505,15


3. Ciągniki siodłowe i balastowe

	Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12 ton
	Rok produkcji do 1990
	Rok produkcji od 1991

	a/ z katalizatorem
	1459,18
	 1424,18

	b/ bez katalizatora
	1494,18
	 1459,18


4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

	Liczba osi i dopuszczalna masa zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy+ naczepa, 

ciągnik balastowy+ przyczepa

( w tonach)
	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych 

	Do 36 ton włącznie - 2 osie i więcej
	      1889,06
	1936,29

	Powyżej 36 t – 2 osie i więcej
	      2444,04
	2505,15


5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
	                Stawka zł

            Rok produkcji

	Do 1990                od 1991

	1280,73                     1280,73


6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

	Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) 
	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	a/ do 36 ton

     1 oś

     2 osie

     3 osie
	         764,18

       1494,18

       1145,18
	        764,18

       1494,18

       1145,18

	b/ powyżej 36 ton

       1 oś

       2 osie

       3 osie
	        764,18

       1889,06

       1479,06
	        764,18

       1889,06

       1479,06


7. Autobusy

	          Wyszczególnienie
	Rok produkcji

	
	 do 1990
	 od 1991

	a/ do 15 miejsc
	   1214,18
	   1004,80

	b/ od 15 i mniej niż 30 miejsc
	   1494,18
	   1214,18

	c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc
	   1889,06
	   1679,06


